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Legende
B Liegenschaftsgrenze MUEG
Aufstandsflache der Mineralstoffdeponie
B Endboschungskonfur des Deponiekorpers
s Oberflachenabdichtung der Endboschungen
temporare Gelandeverschneidelinie Abfrag
T Gelandeverschneidelinie Auftrag
— stationare Zufahrten
———— femporare Zufahrten
1:3 Boschungsneigung
------ Vorlast gem. Vorgabe SN
17450 Hohenangabe OK Wasserhaushalfsschicht
172.50 Hohenangabe des Deponiekorpers
164,60 Hohenangabe der Grabensohle
—— Transportrichtung
Darstellung auf der Grundlage der Lage- und Bestandsvermessung durch

[M.1:2000]

Mitteldeutsche
Braunkohlengesellschaft mbH
Glick-Auf-Straie 1

06711 Zeitz M I B RAG

Lagesystem: RD 83; Héhenbezug, Héhensystem: DHHN 1992; Vermessung: 10.01.2011

P:\Profen-Nord\Kelm\Deponie 19-24 21012015 / 11:38

-184.50
M UE G Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH

PLANER MUEG

Mitteldeutsche Umwelt- und Entsorgung GmbH

06242 Braunsbedra
PROEKT Antrag auf Planfeststellung Mineralstoffdeponie
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Deponieentwicklung 19. - 24. Jahr
Datum 21012015 MaBstab : Anlage :
Erstellt Sperlich 1:2000 1/13.1
Bearbeiter Kelm
Gepriift Projekt-Nr.

DIESE ZEICHNUNG DARF NUR ZU DEM VORGESEHENEN ZWECK BENUTZT WERDEN. EINE WEITERGABE AN
DRITTE ODER EINE VERWENDUNG FUR ANDERE ZWECKE IST OHNE UNSERE GENEHMIGUNG NICHT ERLAUBT.
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