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6.00 Regelaufbau Betriebsstraße nach RStO 12, BK3,2

0.04 m Asphaltdeckschicht AC 11 D S, DIN EN 13108-1
Bindemittel 25/55-55, DIN EN 12591

0,06 m Asphaltbinderschicht AC 16 B S, DIN EN 13108-1
Bindemittel 25/55-55, DIN EN 12591

0,10 m Asphalttragschicht AC 32 T S, DIN EN 13108-1
Bindemittel 50/70, EN 12591

0,15 m Schottertragschicht 0/45 mm, EV2≥ 150 MN/m²
0,35 m Frostschutzschicht 0/45 mm, EV2≥ 120 MN/m²
_________________________________________________________________________________________________________________

0,70 m Straßenaufbau
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Regelquerschnitt Betriebsstraße 
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Telekom DN 50 PE einschl. Schutzrohr
Leerrohr DN 50 für Lichtwellenleiterkabel
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Graben für Versorgungsleitungen
Regelquerschnitt Medientrasse
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Schotterrasen

Regelquerschnitt Ertüchtigung vorhandene Zufahrtsstraße
Aufbau bituminöse Befestigung vorhandene Zufahrtsstraße

0.04 m   Asphaltdeckschicht AC 11 D S, DIN EN 13108-1
  Bindemittel 25/55-55, DIN EN 12591

0,10 m   Tragdeckschicht AC 16 TD, DIN EN 13108
  Bindemittel 25/55-55, DIN EN 12591

0,15 m i.M.   Ausgleichsschicht bzw.Schottertragschicht 0/45 mm,
                  EV2≥ 150 MN/m²
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,29 m   Gesamtaufbau
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Straßenbau, Park- und befestigte Flächen sowie medientechnische Erschließung im Eingangsbereich
"Mineralstoffdeponie Profen-Nord"
am Standort Gemarkung Großgrimma
Bauantrag
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Betriebs-, Ertüchtigung vorhandene Zufahrtsstraße und Medientrasse
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