
Zusammenstellung der Berechnungsergebnisse

Versatz-
grad

Hohlraum-
höhe

Primärbruch-
volumen

DT VT TT aα DT VT TT aα DT VT TT aα DT VT TT aα

[m] [m³] [m] [m³] [m] [m] [m] [m³] [m] [m] [m] [m³] [m] [m] [m] [m³] [m] [m]
75% 0,5 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50% 1,0 10 1,85 4,77 1,77 7,69 1,85 4,74 1,76 7,69 1,85 3,37 1,25 7,69 1,85 2,76 1,03 7,69
25% 1,5 20 1,85 14,77 5,49 7,69 1,85 14,74 5,48 7,69 1,85 13,37 4,97 7,69 1,85 12,81 4,77 7,69
0% 2,0 32 1,85 26,77 9,96 7,69 1,85 26,75 9,95 7,69 1,85 25,37 9,44 7,69 1,85 24,76 9,21 7,69

Versatz-
grad

Hohlraum-
höhe

Primärbruch-
volumen

DT VT TT aα DT VT TT aα DT VT TT aα DT VT TT aα

[m] [m³] [m] [m³] [m] [m] [m] [m³] [m] [m] [m] [m³] [m] [m] [m] [m³] [m] [m]
75% 0,5 4 2,29 0,25 0,06 9,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50% 1,0 10 2,29 0,25 0,06 9,51 0,00 0,00 0,00 0,00 1,85 1,44 0,54 7,69 1,85 3,10 1,15 7,69
25% 1,5 20 3,36 4,04 0,46 13,96 1,85 9,85 3,66 7,69 1,85 11,44 4,26 7,69 1,85 13,10 4,87 7,69
0% 2,0 32 4,15 10,09 0,75 17,24 1,85 21,85 8,13 7,69 1,85 23,44 8,72 7,69 1,85 25,10 9,34 7,69

Berechnungspunkt 5 6 7

Vermessungsbüro Förste - 06217 Merseburg OT Beuna - Eisenbahnstraße 3 - Tel. 03461/52 50 22

3 4

2 m 2 m
+ 122,8 m + 122,8 m

Berechnungspunkt
Firsthöhe

Streckenbreite

1 2

8

2 m 2 m
+ 124,2 m

Berbauliche Stellungnahme ehem. Tagebau Profen-Nord
Anlage 8

DT :Tagesbruchdurchmesser
VT :Tagesbruchvolumen
aα :Tagesbruchabstand
TT :Tagesbruchtiefe

+ 126,6 m

Streckenbreite 2 m 2 m 2 m 2 m
Firsthöhe + 123,2 m + 121,8 m + 120,6 m + 125,5 m
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