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j c g
[°] [kN/m²] [kN/m³]

Bezeichnung

27.50 5.00 15.00 Deponiemassen
32.50 0.00 16.50 Basisabdichtung-Kies
15.90 5.40 19.00 Basisabdichtung - Ton
29.70 0.00 20.00 Basisabdichtung - Lösslehm
33.00 2.00 16.00 AFB-Kippe

Boden j c g
[°] [kN/m²] [kN/m³]

Bezeichnung

27.50 5.00 15.00 Deponiemassen
32.50 0.00 16.50 Basisabdichtung-Kies
15.90 5.40 19.00 Basisabdichtung - Ton
29.70 0.00 20.00 Basisabdichtung - Lösslehm
33.00 2.00 16.00 AFB-Kippe

1.83

j c g
[°] [kN/m²] [kN/m³]

Bezeichnung

27.50 5.00 15.00 Deponiemassen
32.50 0.00 16.50 Basisabdichtung-Kies
15.90 5.40 19.00 Basisabdichtung - Ton
29.70 0.00 20.00 Basisabdichtung - Lösslehm
33.00 2.00 16.00 AFB-Kippe

Boden j c g
[°] [kN/m²] [kN/m³]

Bezeichnung

27.50 5.00 15.00 Deponiemassen
32.50 0.00 16.50 Basisabdichtung-Kies
15.90 5.40 19.00 Basisabdichtung - Ton
29.70 0.00 20.00 Basisabdichtung - Lösslehm
33.00 2.00 16.00 AFB-Kippe
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Norm:  DIN 4084:1981
Ungünstigster Gleitkreis:
hmin = 1.83
xm = 11.72 m   ym = 51.79 m
R = 43.34 m

55.00 30.00 10.00 38.00 49.50

Anhang

Projekt-Nr.

Maßstab

Projektbezeichnung:

Inerstoffdeponie Profen-Nord

Standsicherheitsuntersuchung

Darstellung:

Sicherheit Endböschung 1. DS

Auftraggeber

MUEG GmbH
Geiseltalstraße 1

Braunsbedra

ohne Abdeckung und Randwall

2224089

2.1

ohne

1 : 32. Deponiescheibe

1. Deponiescheibe

Basisabdichtung

1 : 3

+ 147 m NN prognostizierter Endstand

+ 179,9

+ 169,9


