Auftraggeber Projektbezeichnung: Anhang
MUE mbH . 4.3
0 c , ] U G Gmb Inerstoffdeponie Profen-Nord
Boden ] [kN/m? [kN/m?] Bezeichnung Geiseltalstrale 1 Projekt-Nr.
[ 33.00 2.00 16.00 profilierte AFB-Kippe Braunsbedra Standsicherheitsuntersuchung 2224089
[ 29.70 0.00 20.00 technogene Barriere (LoRlehm )
1 1590 5.40 19.00 Tondichtung Darstellung: MaRstab
32.50 0.00 16.50 Entwasserungsschicht (Kies 3 s
1 2750 1500 15.00 Deponi%massen( ) Regelprofil Teilbéschungssystem
C—1 2800 200 19.00 Abdeckungsschichten . ) . ohne
B 3300 200 16.00 AFB-Kippe (Randwall) ostlicher Deponierandbereich
[ 35.00 0.00 18.00 Schottertragschicht stdlich Schnitt 1
= 25.00 1.50 20.00 Oberboden

GGU-STABILITY / Version 14.13 / 15.12.2023
Inertstoffdeponie Profen-Nord
Endbdschungssystem mit Abdeckung

Norm: DIN 4084:1981

Ungunstigster Gleitkreis:

Timin = 1.40

Xm =4.35m y,=200.10m

R=44.85m

— min eta = 1.40

— maxeta=1.95

Datei: Profen-E-Randd.-max. AFB-Kippe-DepV-4.3.boe
Datum: 31.01.2024

8.90 2 SA 13.20 . 10.00
T

[ Entwédsserungsgraben ]

\S\teinschdttung 723

Abdeckung [6]

Deponiemassen
Drainageschicht

AFB-Massen Tondichtun:

| Basisabdichtungssystem gem DepV (Ton) |
I profilierte AFB-Kippe |

AFB-Kippe




